
华硕 TS100-E5/PI4 第五代(E5)绿色服务器 
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特性和优势 

 华硕TS100-E5/PI4是一款入门级的塔式服务器，秉承华硕绿色服务

器特性，运行噪音仅为33分贝，为客户提供了安静的办公环境； 
 四千兆网路卡设计，非常适合用于中小企业邮件、文件共享等应用，

具有非常好的性价比； 
 采用免工具维护设计，无需工具拆装硬盘、光驱、软驱、PCI扩展槽，

方便服务器硬件维护； 
 支持RAID 5级别的数据安全，保障服务器更加可靠运行。 

性能 
 采用英特尔3200芯片组，支持1333MHz前端总线 
 处理器选择 

- 从至强3000双核处理器到至强3300四核处理器 
 4个DIMM插槽 

- 800MHz DDR-2 Unbuffered ECC，最大 8G 
 集成 SATA RAID  

-RAID 0/1/5/10(Windows) 
-RAID 0/1/10(Linux) 

▲SMART-FAN 智能风扇技术 ▲AIR-THROUGH 热空气导流架构 ▲ASWM 网页式服务器管理平台 



 
 
 
 静音 

 
得益于采用 SMART-FAN

TM
智能风扇技术及 AIR-THROUGH

TM
热空气导流架构，华硕

TS100-E5/PI4 整体运行噪音仅为 33 分贝。凭借华硕引以为傲的主板设计能力及服务器机构

设计能力，使得服务器内部热量可被合理管理，并藉由内部制冷装置带出机器内部。 
SMART-FAN TM

智能风扇技术可以通过内嵌于服务器主板上的温度感应装置，合理调节机

器内部风扇的转速，确保服务器内部关键组件(处理器/内存)处于稳定的工作状态。 

AIR-THROUGH TM
热空气导流架构则是通过合理布局制冷装置、服务器内部主要热量源及

服务器机箱机构，使得服务器内部原先杂乱的热量被规范管理，这样机器内部的热量迅速被

带出机器外部，确保服务器内部热能不积聚，从而保障了服务器的长效运行。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 四千兆网卡 

 
凭借在服务器主板领域扎实的研发实力，华硕在 TS100-E5 中突破性采用 LOM 4 个千

兆网络连接端口，用来加强 TS100-E5 网络连接能力。 

 
注：IxChariot Benchmark 基于 100%连续写入/发送(64K 数据传输缓冲容量) 

 

 
透过随机附送的专业网络管理套件，可以增强

华硕 TS100-E5 四网路卡解决方案能力，实现虚拟

网络(Virtual LAN)、带宽汇聚(Team)等功能。一个

显而易见的收益在于通过 Team，可以立即使整机

对外连接运行在 4000M 带宽上，数据传输速度比

单网卡环境提升近 380%，即使对于采用双网卡的

中级服务器也高出近 200% 。更可以实现

AFT(Adapter Fault Tolerance)网卡冗余、LFT(Link 
Fault Tolerance)链路冗余、ALB(Adapter Load 
Balancing)负载均衡等高级功能。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

四个物理网卡通过 Team 功能绑定为一个虚拟网卡“Team1” 

 

 



 
 

 
 易拆装 

 
华硕 TS100-E5/PI4 采用免工具维护设计，无需工具即可轻松安全拆装服务器常用部件,

方便服务器的硬件维护。 
轻松拆装。免工具维护设计，基于人性化的设计理念，通过卡扣固定服务器内部的光驱、

软驱、硬盘、PCI 扩展槽，仅需通过移动卡扣来实现设备的拆装，减低了操作的难度系数。 
安全拆装。免工具维护设计，避免了使用螺丝刀等工具在拆装过程中对操作员、服务器

可能带来的的意外风险，拆装部件更安全。 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            免工具拆装硬盘 
 

 

 

 

 

 

 

免工具拆装 PCI扩展卡 

 

        
 

 

 

免工具拆装光驱 



华硕 TS100-E5/PI4第五代(E5)绿色服务器 

 

 

外形高度 塔式 
处理器 Intel®至强四核处理器 3300 系列处理器(12M 二级高速缓存) 

Intel®至强四核处理器 3200 系列处理器(8M 二级高速缓存) 
Intel®至强双核处理器 3100 系列处理器(6M 二级高速缓存) 
Intel®至强双核处理器 3000 系列处理器(2M-4M 二级高速缓存) 

芯片组 Intel®3200 芯片组  
内存 类型       DDR2 667/800 Unbuffered, ECC 

容量       8G 最大容量 
插槽       4 个 DIMM 插槽 

RAID 集成 SATA RAID 
-RAID 0/1/5/10(Windows) 
-RAID 0/1/10(Linux) 

存储 4 个内置 SATA 硬盘 
软驱/DVD 

扩展槽 1 个 PCIe X16 接口插槽(X8 Link) 
1 个 PCIe X8 接口插槽(X1 Link) 
3 个 PCI 接口插槽 

网络 4 个 Marvell 8056 PCI-E 千兆网卡 
管理 ASWM 2.0 基于网页式的服务器管理软件平台 

•遵循标准 SNMP 管理协议 
•支持主流商业操作系统  
•多种报警机制 (e-mail/手机短信) 
•远端主机 BIOS 更新 
•可监控关键系统硬件运行状态 
  −服务器主板温度 
  −CPU/内存利用率 
  −磁盘空间使用率 
  −背板/网卡/系统风扇运行状态 
•可监控系统软件运行状态 

电源 330W 电源 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TS100-E5/PI4产品图片 
 
 
 

正视图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
后视图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TS100-E5/PI4产品图片 
 
 
 

内视图 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欲了解更多信息，请电话垂询华硕 
免费热线：800-820-6655 
或请访问：http://www.asus.com.cn 

© 2008 ASUSTeK Computer Inc. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。华硕(ASUS)对于本文中所包

含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家

的商标。Intel和Xeon是英特尔公司或其子公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。所有信息的最

终解释权归华硕电脑所有。 
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