
 

~ 1 ~                       SPC Team 整理 

 SPECpower 测试证明: 

华硕 RS160-E5 节能省电效果领先 
 

华硕 RS160-E5 介绍： 
 
RS160-E5 是一款低功耗主流双

路四核机架式服务器, 适合用于

高性能运算等应用。 
 

SPECpower-ssj2008 测试结果概览： 

 SPECpower_ssj2008 测试结果证明双路机架服务器中

华硕 RS160-E5 节能省电效果领先于同类国际品牌 
 华硕 RS160-E5 测试获得 1020 overall ssj_ops/watt 

领先 HP ProLiant DL180 G5 9.7% (930 分值) 
领先 IBM System x3450 19.4% (854 分值) 
领先 DELL PowerEdge 1950 III 43.3% (712 分值) 

   
SPECpower_ssj2008 是业界首款测量服务器能效的基准测试套件，定义了服务器功耗的测

试标准，为用户评估服务器节能省电效果提供参考。在最近的 SPECpower-ssj2008 测试中，华

硕 RS160-E5 得分为 1020 overall ssj_ops/watt，在双路机架服务器产品中远远领先竞争对手。 
 

 

      
 
注: 1.   SPEC 数据发布日期：2008 年 12 月 17 日 
   2.   测试分值越大能效越好 
   3. 更多服务SPECpower_ssj™2008 测试结果，请参考以下链接： 

 
http://www.spec.org/power_ssj2008/results/power_ssj2008.html 

 

ssj_ops/watt 

http://www.spec.org/power_ssj2008/results/power_ssj2008.html�
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华硕 RS160-E5 配置： 
在 SPECpower_ssj2008 测试中，华硕 RS160-E5 采用四核 Intel Xeon L5430 处理器

(2.66GHz,1333MHz 前 端 总 线 ) ， 12MB(2x6MB) 二 级 缓 存 ， 使 用 8GB(2x4GB) 
PC2-5300(DDR2-667) Registered ECC 内存，1 个 Hitachi 80G 硬盘(3.5 寸, SATA, 7200
转)，同时内建 ICH-9R SATA 控制器。 

操作系统方面，ASUS RS160-E5运行Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise 
Edition R2 SP2；电源方面，采用1个460W通过80PLUS认证电源。 

SPECpower_ssj2008 测试中各品牌配置： 

双路机架服务器 
overall 
ssj_ops/watt 

        操作系统 

ASUS RS160-E5 

Intel Xeon L5430, 四核, 2 颗, 8GB 内存 

1020 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 SP2 

HP ProLiant DL180 G5 

Intel Xeon L5420, 四核, 2 颗, 8GB 内存(LP) 

930 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 

Inspur NF290D2 

Intel Xeon L5420, 四核, 2颗, 8GB 内存 

910 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition SP2 

IBM System X3450 

Intel Xeon E5462, 四核, 2 颗, 16GB 内存 

854 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 SP1 

DELL PowerEdge Energy Smart 1950 III 

Intel Xeon L5420, 四核, 2 颗, 8GB 内存  

744 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 SP2 

HP ProLiant DL160 G5 

Intel Xeon L5420, 四核, 2 颗, 16GB 内存(LP) 

734 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 

DELL PowerEdge 2950 III 

Intel Xeon E5440, 四核, 2 颗, 16GB 内存 

719 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 SP2 

DELL PowerEdge 1950 III 

Intel Xeon E5440, 四核, 2 颗, 8GB 内存 

712 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 SP2 

HP Proliant DL360 G5 

Intel Xeon E5450, 四核, 2 颗, 16GB 内存(LP) 

662 Microsoft Windows Server 2003 x64 

Enterprise Edition R2 

服务器详细配置信息，请参考：

 
http://www.spec.org/power_ssj2008/results/ 
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SPECpower_ssj2008 测量方法： 
 SPECpower_ssj2008 测试的基本流程是，由控制系统按照从被测系统空负载到 CPU

负载的 10％到 100％（每 10％为一个量级），依次发出不同量级的请求，并持续一定时间，

记录下该时段内的 ssj_ops 数据和系统功耗数据平均值，记录完全部数据后，以 ssj_ops
的总和除以功耗总和，为最终的 SPECpower_ssj2008 指标。 

 
 
 

 
  
 
 

更多信息请参考： 
华硕RS160-E5 产品资讯: http://www.asus.com.cn/products.aspx?l1=9&l2=40 
SPEC官方网站: www.spec.org 
SPECpower_ssj2008 资讯：http://www.spec.org/power_ssj2008 
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