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随着企业信息化建设的开展，服务器逐渐成

为众多企业的必备配备。而体积小巧、性价比高的

1U机架服务器在受中小企业欢迎的同时，也会因长

期高负荷的运作所带来诸多问题所困扰。由此，如

何通过技术规避1U服务器由于空间限制所产生的能

耗、稳定度、散热问题，成为包括企业用户和服务

器厂商所共同关注的问题。

相对于1U的问题异常“严峻”，服务器厂商一

般很少涉足这个领域的自主研发，大部分产品直接

采用Intel的设计。华硕作为少数具备独立研发节能

技术的服务器厂商，其产品以稳定的性能屡次赢得

大奖，特别是1U服务器产品杰出的节能设计性能，

更是给众多专家及用户留下了深刻印象。如此突出

的节能设计是怎样实现的呢？为满足广大企业用户

的“求知欲”，我们将分期对华硕主要节能技术公

布如下。本期，我们将从最能体现华硕服务器产品

节能特性的80 PLUS认证电源开始解析。

80Plus是美国Ecos和EPRI两个组织倡导的节能

标准，要求桌上型电脑及服务器的电源转换效率在

输出功率为额定功率20%、50%、100%的情况下均

不低于80%的使用效能，且满载时功率因数不低于

0.9，降低无用的功率消耗。

在 电 源 将 交 流 电 转 换 成 计 算 机 使 用 的 直 流

电 的 过 程 中 ， 转 换 后 的 直 流 电 总 输 出 功 率 和 转

换 前 的 交 流 电 总 输 入 功 率 的 比 值 ， 成 为 电 源 效

率（Eff ic iency）。功率因素校正（Power Factor 

Correct）是指有效功率（KW）与总耗电量（KVA）

的比值，功率因素校正可以用来衡量电力被有效利

用的程度，功率因素校正值越大，代表着电力的利

用率越高。

使用80PLUS的高效电源，用户到底能获得什么

益处呢？

我们知道，一般电源（非80PLUS）的转换效率

只有60%~70%，也就是说100W的交流电输入你的

电源，转出来变成直流电只有60W~70W，其余的

30~40W全部变成热能散失在空气中了。而如果使用

80 PLUS认证电源，其超过80%的转换效率意味着电

源只把不到20%的电力变成了热量，使80 Plus电源

输出效率增加的同时反而降低了温度。系统既能稳

定运行，又能节省电费开支，极大地体现了“环保

电源”的概念。

由此，所衍生出的因使用80 Plus电源所获得的

直接和间接效益总结如下：

降低能源消耗，节省电费支出。 

华硕服务器绿色节能技术解析之80 PLUS认证电源

根植在华硕服务器上的

绿色基因（一）

降低由计算机功耗产生的热源，减低建筑物空

调电费的支出。 

增加计算机的稳定性与可靠度，减少计算机维

修保养费用支出。 

允许更多计算机在原电路使用，降低电力输配

线扩充的费用。

作为全球领先的3C解决方案提供商，华硕电脑

在2008年发布了以“绿色、节能”为核心的华硕服

务器策略。该策略指出：华硕服务器将致力于绿色

节能技术的创新，将“绿色、节能”融入到设计研

发、生产制造、渠道培训等多个环节，致力打造最

适合中小企业的绿色节能产品及解决方案，并在此

策略下，同步推出了以华硕RS160-E5、华硕RS100-

E5等为主打的多款华硕第五代绿色节能服务器，其

所发布产品均选用通过80PLUS认证的80+高效率服

务器电源，在运算处理中，供电效率高达85.5%，总

耗电大幅节省近30%。

在环保观念深入人心的今天，IT的绿色节能得到

前所未有的重视，尤其对于处于成长阶段的中小企

业，由于资金、技术、人力等诸多条件的制约，如

何从节能角度出发来搭建企业信息化平台，在以最

低的投资成本获得更大的经济效益的同时，为社会

和企业自身营造一个“绿色”环境，这其中的重要

性不言而喻。有数据显示，以数据中心为例，一个

传统数据中心三年的电力消费成本几乎与部署该数

据中心所消耗的资金相等。这是一个多么可怕的电

力耗费。节能，必须行在当下！

下期，我们将从静音和散热角度，继续为您解

读根植在华硕服务器上的绿色基因,敬请期待！


