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关于华硕： 

华硕电脑是全球领先的 3C 解决方案提供商，致力于为个人和企业用户提供最具创新价值的产品及应用方

案。 

1998-2009 年华硕电脑连续十二年被美国《商业周刊》列为全球 IT 百强企业，更被《华尔街日报》评为

台湾地区品质与服务第一名。 

2007-2009 连续三年入围《财富》500 强，是最年轻的世界 500 强企业之一。 

华硕电脑始终坚持科技、人文、公益同步发展，已成为年营业额超过 210 亿美金的国际化信息产业巨擘。 

2009 年 华硕电脑© 



华硕服务器绿色科技 

华硕通过技术驱动(Technology-driven)及客户驱动(Customer-driven)两大创新体系，开发

出更多高效节能的服务器产品，运用先进的绿色科技，致力提高能源利用率及降低服务器

碳排放量，构建和谐的环境关系。作为一个值得信赖的伙伴，华硕在关注自身发展机遇的

同时，更关注环境的保护。 

华硕服务器之绿色设计 

绿色设计或称环境化设计(DfE)是一种在设计时间即考虑产品之环境特征并加以优化的工

程法则，在设计初期就考虑产品之可能对环境造成的冲击，环境化设计可以帮助我们来减

少未来产品对环境可能的冲击。 

为达到这个目标，华硕建立了环境化设计系统，利用积极的方式并持续的改善我们的环境

化设计政策及实施方式。华硕已经建立了一个具环境化设计指导方针、设计程序、以及处

理软件等功能之整合性平台，这个平台可以有效率及系统化的来开发具环境友善特性的产

品。 

绿色设计系统的三个方向： 

 环境化材料的选择 - 透过材料的选择减少有害物质在目前产品使用，并使用在收回后

仍具再利用或回收价值之材料。  

 容易再利用及回收 – 设计容易再利用、回收、及易拆解的产品。  

 节能 – 减少产品之能源使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 PLUS 认证电源 

80Plus 是美国 Ecos 和 EPRI 两个组织倡导的节能标准，要求桌上型电脑及服务器的

电源转换效率在输出功率为额定功率 20%、50%、100%的情况下均不低于 80%的使用效

能，且满载时功率因数不低于 0.9，降低无用的功率消耗。 

在电源将交流电转换成计算机使用的直流电的过程中，转换后的直流电总输出功率和

转换前的交流电总输入功率的比值，成为电源效率（Efficiency）。功率因素校正（Power Factor 

Correct）是指有效功率（KW）与总耗电量（KVA）的比值，功率因素校正可以用来衡量电

力被有效利用的程度，功率因素校正值越大，代表着电力的利用率越高。 

一般电源（非 80PLUS）的转换效率只有 60%~70%，也就是说 100W 的交流电输入

你的电源，转出来变成直流电只有 60W~70W，其余的 30~40W 全部变成热能散失在空气

中了。而如果使用 80 PLUS 认证电源，其超过 80%的转换效率意味着电源只把不到 20%

的电力变成了热量，使 80 Plus 电源输出效率增加的同时反而降低了温度。系统既能稳定

运行，又能节省电费开支，极大地体现了“环保电源”的概念。 

 

 

由此，所衍生出的因使用 80 Plus电源所获得的直接和间接效益总结如下： 

① 降低能源消耗，节省电费支出。  

② 降低由计算机功耗产生的热源，减低建筑物空调电费的支出。  

③ 增加计算机的稳定性与可靠度，减少计算机维修保养费用支出。  

④ 允许更多计算机在原电路使用，降低电力输配线扩充的费用。 



 EPU 绿色能量引擎 

EPU 绿色能量引擎（Energy Processing Unit）是华硕于 2007 年推出的一款实时监

控电源管理微处理芯片，将全自动节能功能设计在硬件芯片中，根据实际的系统负载自

动调节 CPU 供电相数，从而实现智慧型电能管理。华硕 EPU 技术首次从硬件形态上实

现电能的按需供给。服务器的实际运行环境中，昼夜系统运行负载相差较大，通过 EPU

技术可以优化服务器实际运行能耗，有效改善客户在数据中心能源管理方面的效能，同

时也在保护环境降低碳排放上作出更多的贡献。 

 

通过运用 EPU 技术，华硕服务器能够根据系统运行负载实时调整整机功耗，主机板

集成的 EPU 芯片，通过侦测系统运行状态来实现对服务器模块的精确管理。当系统处于

低负载时，采用 3 相供电技术；而一旦系统处于高负载时，EPU 芯片会立即对供电系统

发出指令，整个系统采用 6 相供电技术，从而达成整个系统处于最佳的电源效能状态。 

 

华硕独家 EPU技术, 通过自动的电源管理， 

适时调整供电相数，从而实现最佳的电源使用效率。 

 



 ROHS 国际环保认证 

RoHS 是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(The Restriction of the use 

of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写，也译

为《禁止在电器电子产品中使用有害物的规定》（Restriction on Hazardous Substances）。 

RoHS 标准要求生产厂商能够确保在产品的生产和处理中不包含或最小限度使用以下

六种有害物质：铅 Pb(影响中枢神经及肾脏系统)、镉 Cd(造成肾脏衰竭)、汞 Hg(影响中枢

神经及肾脏系统)、六价铬 Cr＋6(遗传性基因缺陷)等重金属及聚溴二苯醚 PBDE（又名多

溴苯基醚）和多溴联苯 PBB（又名聚溴联苯）等阻燃剂(致癌及胎儿畸型)。  

RoHS 标准规定，六种有害物质的最大限值分别为：铅（Pb）、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、

多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)的最大允许含量为 0.1%(1000ppm)，镉 (cd)为

0.01%(100ppm)，该限值是制定产品是否符合 RoHS 指令的法定依据。  

RoHS 标准在 2006 年 7 月 1 日正式实施。从欧盟制定 RoHS 标准的目的来看，消费

者将是该标准的最大受益者，在 RoHS 标准实施后用户可以减少被隐藏在电气、电子产品

中的有害物质所伤害的几率。 

为维护人类健康与环境安全，华硕对于化学物质之使用，抱以谨慎的态度，并遵守各

相关规范对于特定化学物质的规定，严格地要求供货商限用或禁用列管之有害化学物质。

华硕对于有害化学物质之定义为具持续性、生物累积性、毒性、致癌性、导致畸变性、毒

性复制性、及环境贺尔蒙干扰性等特性之化学物质。  

在有害化学物质管理方面，华硕以因应欧盟 RoHS 指令之要求为首要目标，并从 

2006 年 1 月 1 日起，所有新产品已完全符合欧盟 RoHS 指令的要求。此外，除了 RoHS

指令所规范的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)

等有害化学物质外，还额外管制镍、聚氯乙烯(PVC)、四溴丙二酚(TBBP-A)、臭氧危害物

质、放射性物质等多种化学物质，此外，华硕在电池与包装材料的使用方面亦有相关之规

范。  

华硕在因应 RoHS 指令推动环保工作时，大原则就是「源头管理」，「源头」代表一

群数量庞大的供货商，只要上游源头控制在 ‘绿色’，接下来就不太会有变化因素；因此，

零件供货商需提交第三公证检测实验室之测试报告及不使用华硕管制物质之证明书给华

硕，并透过绿色采购平台，提供合作之供货商绿色零件承认的作业流程，利用电子化方式

进行数据交换，以提高运作效率。 

 

 

 

 



AIR-THROUGH TM热空气导流架构 

华硕 AIR-THROUGH TM  热空气导流架构是通过合理布局制冷装置、服务器内部主要

热量源及服务器机箱机构，使得服务器内部原先杂乱的热量被规范管理，这样机器内部的

热量迅速被带出机器外部，确保服务器内部热量不积聚，从而保障了服务器的长效运行。 

服务器运行时产生的高热量可以通过主动式和被动式两种方式进行散热，对于空间密

集的机架式服务器，受限于空间的缘故，一般的做法是装载高转速散热风扇，采用较积极

的主动式散热管理方案，而即使如此，服务器内部空间由于长时间的热量聚集仍会产生非

常高的温度，严重威胁着服务器的稳定运行，乃至于部件的损坏，造成此现象的原因并非

主动散热的缺陷，而是散热通道的不畅通，属于服务器内部物理架构的问题。通过对服务

器内部热量的热谱成像及风流的模拟，华硕从物理架构上彻底进行了调整，从主机板元件

的布局、机箱的内部调整、风扇位置的调整等方面着手，采用了 Air-Through 设计架构，

使得服务器主动散热风扇、内部高热量部件及机箱结构处于最有利散热状态，有效解决了

机器内部热量积聚问题，保障了服务器的运行稳定性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SMART-FAN TM智能风扇技术 

服务器通常要进行大量的吞吐运算，任务繁忙时所产生的热量也逐渐增加，单单凭散

热孔和散热片是解决不了问题的，在主动散热设备上，具有高性价比的风冷技术一直是服

务器最常采用的散热方式。但是风扇虽然经济实用，却也存在很多缺陷：随着转速的增加，

风扇在高速运转中产生的噪音也逐渐增大；长时间的高速运转，不但会缩短风扇使用“寿

命”，而且风扇本身也会产很大热量。 

而 SMART-FAN TM
智能风扇技术正是通过内嵌于服务器主板上的温度感应装置，合理

调节机器内部风扇的转速，确保服务器内部关键组件(处理器/内存)处于稳定的工作状态的

一项创新技术。该技术利用 Intel 的 PWM（脉冲宽度调制）规范，根据 PWM 的循环变化

来控制风扇的转速。由于 PWM 变化的依据是处理器内部的二极管读取的温度数据，其精

确程度超过热敏电阻，所以依据 PWM 的华硕 SMART-FAN TM
风扇转速按照脉冲宽度的百

分比进行，其控制精度也很高。  

通过 SMART-FAN TM
智能风扇技术，用户可以在 BIOS 中自主设置 CPU 和主板的温

度限制，当风扇通过 PWM 脉冲判断温度超过所设限制，就会自动运转，并可根据所产生

的热量大小调控转速；相反，当温度未超过设定的限制，风扇则会适当“休息”，免做“无用

功”。同时，华硕服务器风扇全部运用热拔插技术，一旦某个风扇出现问题，可以及时更换、

方便维修，不会影响到整个系统的运行，提升了服务器的稳定性。SMART-FAN TM
智能风

扇技术让风扇“亦静亦动”，实现了噪音和性能之间的完美平衡，营造出安静的工作环境！ 

 

 


