
 

华硕防垃圾邮件先锋快速上线指南 

本系统在首次登录时，会自动执行安装向导，按照提示设置即可 

默认管理界面：http://10.0.0.150 
默认登入帐号：adm@system  密码：open888  
 

(一) 设置本机域名及主机名参数 

按照您企业实际网络环境输入该机器的「域名」及「主机名称」。【见图一】 

图一，设置本机域名及主机名参数 

(二) 设置本机网络参数 

本机器提供两张网卡，NIC0(管理网卡) 为默认的 IP 地址 10.0.0.150，按照企业实际环境调整另一张 NIC1(默认使用网卡)

的设定参数。【见图二】 

图二，设置本机网络参数 

(三) 设置后端邮件服务器参数 

输入企业邮箱的域名、后方邮件主机的 IP 地址、端口号及权重。用户目录查询主机的部份，可根据后方邮件主机的类型作

选择。若您不确定如何选择，建议可直接采用 SMTP/POP3 认证。 

注：如果该域名下有多台邮件主机需要整合，可点选「新建后端邮件主机」进行多台邮件主机的整合设定。 

                                                          Rev.1.0 
Document#081212‐1 

http://www.asus.com.cn/masp/ 

http://10.0.0.150/


 

                                                          Rev.1.0 
Document#081212‐1 

http://www.asus.com.cn/masp/

图三，设置后端邮件服务器参数 

(四) 确认后端邮件服务器参数 

点选「下一步」，系统会询问是否需要增加新域；若选「是」会再度回到新增域名的画面，若选「否」系统会将已经设定完

成的域列出以供确认。【见图四】 

图四，后端邮件服务器参数确认 

(五)完成设置 

 

 


